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Funktion:
Das Frequenzüberwachungsrelais überwacht im angegebenen Bereich die Ausgangsfrequenz
eines Frequenzumformers. Bei Erreichen der eingestellten Frequenz (über Trimmer einstellbar)
schaltet das Relais K2 und eine rote LED signalisiert dies (Überfrequenz). Der Zustand muß  
über einen Taster (Reset) quittiert werden (Selbsthaltung).
Ein zweites Relais - K1, signalisiert den Betriebszustand (Frequenz größer 0), dies wird mit einer
grünen LED signalisiert (fällt zeitverzögert ab).
Zusätzlich sind 2 Prüftaster für eine Gesamtprüfung (Sollwertvorgabe für Frequenz-umformer -
Test Overspeed und Überprüfung Frequenz größer 0 - Test f>0) des Systems vorhanden.

Montage- und Betriebshinweise:
Das Überwachungsrelais ist ausschließlich gemäß dieses Datenblattes einzusetzen und nur von
elektrotechnischem Fachpersonal einzubauen bzw. in Betrieb zu nehmen.
Der Einbau erfolgt prinzipiell auf einer DIN Hutschiene in einem geschlossenem Schaltschrank
mit Metallgehäuse und ausreichender Erdung.
Es muß ein vibrationsfreier Einbauplatz gewählt werden, nicht in der Nähe von magnetischen-
und elektromagnetischen Feldern oder großen induktiven Verbrauchern.

Die Anschlußklemmen dürfen nur im spannungslosen Zustand gesteckt werden.

Versorgung: 24V AC/DC +/- 20%
Überwachungsbereich: AC (Sinus) 220 Veff bis 500 Veff

f=15-100Hz
Einsatzbereich: T=0° bis 40°C, Feuchte 30-85%

nicht kondensierend
Schutzart: IP20
Masse: B=45mm, H=75mm, T=110mm
Prüftaster: 24V AC/DC, max. 50mA
Relais K1,2: 24V AC/DC, max. 1A

ind. Lasten sind zu entstören
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